SCHEIDINGSSCHERM 18 MM

BUREAUSCHERMEN

AKOESTISCH SCHEIDINGSSCHERM

Voeten van hetzelfde materiaal
Optioneel uitsnedes of v-groef voor een fraaie uitstraling
Dit scherm is uitermate geschikt als u geen permanente
bevestiging wilt op uw bureau
Voor ons actuele kleuraanbod, zie akopanel.nl of vraag een kleurenkaart aan

OPTIES
FORMAAT HOOGTE 400 /590 / 800 MM
BREEDTE 600 - 2400 MM
KLEUR 18 MM KLEURGROEP 18 - ZIE AKOPANEL.NL

9+9 MM KLEURGROEP 9 - ZIE AKOPANEL.NL

AFWERKING HOEKEN RECHT OF AFGEROND
PATRONEN GEEN / UITSNEDE / V-GROEF

BEVESTIGING VOET PET PANEL

AKOESTIEK  NRC-WAARDE 0.7

LEVERTIJD 2-3 WEKEN
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WIST JE DAT? 120 PET-FLESSEN PER M2 RECYCLED
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&? JE BIJ HET AANSCHAFFEN VAN DIT PRODUCT
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PET-FLESSEN PRODUCT ALS PRIKBORD

SCHEIDINGSSCHERM 18 MM

TECHNISCHE SPECIFICATIES

UITVOERINGEN

BREEDTE in mm
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KLEUREN ZIE KLEURENKAART VOOR MEER INFORMATIE
18 MM SILVER  GREY DARK  ANTHRA-

PET PANEL GREY GREY CITE

OFF  WHITE SNOW  SILVER  COOL  GREY  DARK ANTHRA- BLACK  LIGHT  DARK  LIGHT ~ COPPER  GOLD  BROWN TERRA  CHERRY
2x 9 MM WHITE GREY GREY GREY CITE CAMEL  CAMEL  OAK

PET PANEL

VERLIJMD

LIME APPLE GREEN PETROL OLIVE  MIDNIGHT YELLOW VANILLA  BLUSH ORANGE PURPLE LIGHT MIDDLE DARK  MIDNIGHT

GREEN GREEN BLUE BLUE BLUE BLUE
SNIJ PATRONEN ZIE PATRONENKAART VOOR MEER INFORMATIE
r ‘
UITGESNEDEN
PATROON N
CROSS DIAMOND GALAXY MAZE RAIN SAFARI STRIPES TRIANGLE VERTICAL
VCROEF AKOESTISCH TESTRAPPORT
INGESNEDEN NRC: 0,70
HORIZON  CRISS CROSS DIAMOND EIGEN DESIGN ALPHA W: 0,50
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PET PANEL Frequentie in hertz
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